PERSONNALSATIONS
ET ENNOBLSSEMENTS

GRAPHISTUDIO



PERSONNALSATIONS

les exemples suivants représentent I'ensemble des techniques de personnalisation disponibles et réalisables
de fagon courante, sur une partie des matériaux de notre gamme. La faisabilité ef le choix de ces nombreuses
combinaisons entre fechniques et supports sont reportés dans le tableau ci-contre.

ESTAMPAGE LASER
(ici sur Metal Paint V2L)

Grand choix de polices

et de styles disponibles

sur nos bons de commande
ou & partir de vos propres
fichiers.

ESTAMPAGE LASER
(ici sur Vachette POO)

Grand choix de polices

et de styles disponibles

sur nos bons de commande
ou & partir de vos propres
fichiers.

DEBOSSAGE*
(ici sur Cuir Distressed
D05)

* deux polices de deux fail-
les différentes disponibles.

Exemple ci-contre en Times
New Roman.

DEBOSSAGE A CHAUD*
(ici sur Erable AC953)

*deux polices de deux fail-
les différentes disponibles,
deux teintes d'impression
disponibles.

Exemple ci-contre en Helvetica Neve.

*DEBOSSAGE ET DEBOSSAGE A CHAUD.
Polices disponibles: Times New Roman (42 pt ou 54 pf], Helvetica Nueu 35 Thin (39 pt ou 50 pi)
Couleurs disponibles pour les embossages & chaud: LCO1 Argenté, LCO2 Doré



SUBLIMATION
(ici sur Métal Argentée
Brossé)

Grand choix de polices

et de styles disponibles sur
nos bons de commande
ou & partir de vos propres
fichiers.

SURIMPRESSION
EN COULEURS
(ici sur Simili Cuir Nuage

FN997)

Grand choix de couleurs
parmi une sélection de poli-
ces et de styles sur nos Eons
de commande ou & partir
de vos propres fichiers.

SURIMPRESSION EN COU-
LEURS ET VERNIS RELIEF
(ici sur Touch T02)

Grand choix de couleurs parmi
une sélection de polices et de
styles sur nos bons de commande
ou & partir de vos propres fichiers.

Exemple 1: police Edwardian Script ITC, 58 pt. Exemple 2: police Skia, 40 pt. Exemple 3: police Times New Roman, 42 pf.
Exemple 4: police Helvefica Neue, 50 pt. en embossage argenté LCO1 Exemple 5: police Saginaw Bold, 40 pt.
Exemple 6: police Aracne Ulira Condensed Regular, 72 pt. Exemple 7: police WaterBrushROB, 47 pt.
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NB: D'éventuelles mises & jour de ce tableau seront disponibles en ligne.

NB: Le résuliat et I'effet final pourront varier en fonction des couleurs ef des matériaux sélectionnés.

* Dans certains cas, la personnalisation pourrait étre impossible. Non disponible surles couvertures en métal ou nommées “Métal Paint” avec finitions vernis.
**La police de caractéres, les lignes fines ou les matériaux texturés pourraient causer de légéres imperfections qui pourraient éfre visibles avec la dorure
en relief. Ces folérances sont normales pour cette application et ne sont pas considérées comme défectueuses.



ENNOBLSSEMENTS

les exemples suivants illustrent le résultat d'enncblissement  sur certains des matériaux de notre gamme.
"'Ennoblissement" offre des options de personnalisation sans limite gréce & une multitude de techniques qui
orneront nos différents supports. Des effets en relief, simplement imprimés ou gravés peuvent étre appliqués
sur une grande partie, voire sur foute la surface des couvertures ef des boites. Lensemble des combinaisons
possibles entre techniques et matériaux est consultable dans le tableau ci-dessous.

DORURE A CHAUD EN RELIEF (ICI SUR TOUCH)

Sur l'exemple ci-contre une dorure & chaud a été appliquée sur le Touch TO2 ef [VO2

NB. la police de caracteres, les lignes fines ou les matériaux texturés pourraient causer de légeres imperfections qui
pourraient éfre visibles avec la dorure en relief. Ces tolérances sont normales pour cetfe application et ne sont pas
considérées comme défectueuses.

Couleurs disponibles des dorure & chaud en relief

LARO1 LARO2 LARO3 LARO4 LAROS LAROS

Argent Doré Bronze Rouge Bleu Turquoise



SURIMPRESSION COULEURS ET VERNIS RELIEF (ICI SUR SIMILI CUIR NUAGE)

Exemple ci-contre Simili Cuir Nuage FN996
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NB. D'éventuelles mises a jour de ce tableau seront disponibles en ligne.

NB: Le résuliat ef I'effet final pourront varier en fonction des couleurs et des matériaux sélectionnés.

* Dans certains cas, I'ennoblissement pourrait &tre impossible. Non disponible sur les couvertures en métal ou nommées “Métal Paint” avec finitions vernis.
**|a police de caractéres, les lignes fines ou les matériaux fexturés pourraient causer de légéres imperfections qui pourraient étre visibles avec la dorure
en relief. Ces folérances sont normales pour cette application et ne sont pas considérées comme défectueuses.




Surimpression et Ennoblissement

Comment fournir un fichier pour la surimpression en couleur
et pour la surimpression en couleur avec vernis en relief

Pour une simple surimpression ou un ennoblissement, avec ou sans
vemis, joignez un fichier .png (ou un fichier Photoshop .psd] avec un
fond fransparent, avec votre dessin dans la couleur de votre choix.

Ennoblissement : décorations avec
surimpression en couleur ou en relief qui

. o . . occupent une partie considérable de la
Dans ce cas, si vous sélectionnez la surimpression en couleur et le couverture ou de la boite.

vernis en relief sur votre bon de commande, le vemis sera appliqué
sur l'ensemble du fexte ou du dessin que vous avez envoyé.

Si votre motif est imprimé sur un matériau sombre, nous ajouterons une
couche de vernis blanc en dessous.

I'impression finale.

Voir la page suivante pour les trucs et astuces.

N’oubliez pas : la résolution de ces fichiers doit étre d’au moins 300 dpi et vous devez vérifier
soigneusement la qualité, car de petites imprécisions ou des pixels parasites seront visibles dans

EXEMPLES

Exemple 1 - texte en couleur

rfi 7 o e / o
Non 'g___-— SRR QLY R | .__.ff/—{\. oA ‘[
7/ ;

Pour obtenir ce résultat, incluez un fichier avec  Fichier : texte en couleur, sur un fond
un fond transparent et 'écriture dans la couleur  transparent.
de votre choix.

Example 2 - texte blanc

Pour obtenir ce résultat, incluez un fichier avec  Fichier : texte en couleur, sur un fond
un fond transparent et I'écriture en blanc. transparent.

Exemple 3 - ennoblissement

LAYERS
Normal + | opacity:[ 100%]|
tock [ o/ @ Fit: 200 ]|

=
J

LAYERS
Normal + | Opaciry: [Fws{_]-_

e 0 7 4 @ it [100% -]

Il suffit de nous envoyer
un simple fichier .png
avec le décor de votre
choix dans la couleur
souhaitée, sur fond
transparent.

Sélectionnez le vernis
en relief dans le bon

de commande si vous
souhaitez |'appliquer.



Trucs et astuces pour la surimpression
et les ennoblissements

Comment vérifier si votre fichier est parfaitement préparé
pour I'impression UV ou la dorure a chaud

New

Name: Untitled-1

Document Type: Custom
Cancel

Save Preset...
Width: 10 Centimeters

Height: 5 Centimeters

Resolutiond 450 Pixels/Inches

Color Mode: RGB Color v Bbit
Background Contents: Transparent

Advanced

Color Profile: Adobe RGB

Pixel Aspect Ratio: Square Pixels

1. Assurez-vous que la résolution est suffisamment élevée.

Nous imprimons & 450dpi, nous vous suggérons donc d'envoyer des fichiers avec cette
résolution et aussi grands que vous souhaitez les imprimer.

l'arriére-plan doit étre transparent.

1772 px x BBE6 px (450 ppl)

2. Assurez-vous de toujours vérifier votre fichier @ 100% de visualisation - zoom.



3. Voici une astuce que vous pouvez utiliser pour vous assurer qu’il n’y a pas
d’imprécisions dans votre fichier :

- sélectionnez le calque contenant les graphiques dans Adobe Photoshop
- Appliquez dessus une trace de 1px d'une couleur vive (opacité de 100%).

1
o Level 0
O Effects
O Stroke

Layer Style

Traccla

Styles i
L Structure

0K
Blending Options :
Bevel & Emboss Position Cancel
Contate Blend Normal
i e : e preview
& Stroke averprint
Inner Shadow Fill Type & Color =
Inner Glow
Satin
Color Qverlay
Gradient Overlay
Pattern Overlay
Outer Glow

Drop Shadaow

Exemple :

Ce fichier semble parfaitement
correct.

Une fois que jai ajouté une 1772 px x 886 p (450 ppl)
frace rouge de lpx sur le
calque graphique, vous pouvez
remarquer  quelques  pixels
parasites qui doivent éfre effacés.

N'oubliez pas de supprimer
lo trace aprés avoir corrigé les
imperfections |

Par exemple, si vous imprimez
ce fichier tel quel sur Raised 1772 pxx 886 px (450 ppi)
Foil, de petits points métalliques

seront visibles 16 ou se trouvent

ces pixels.




Comment appliquer le vernis en relief ou une largeur blanche
uniquement sur les parties sélectionnées de l'image

Dans ce cas, vous pouvez appliquer le vernis en
relief uniquement sur les lettres, et la finition blanche S
uniquement sur la décoration. =

i

Pour ce faire, vous pouvez nous envoyer un fichier .psd
avec 3 calques

- un avec les parties colorées (appelé COLOR),

- un avec les parties veries en noir infégral (appelé
VARNISH),

- un avec les parties blanches en noir intégral (appelé

BLANC).

SVP, pixelliséz tous les calques (cliquez avec le bouton droit de la souris sur la couche dans la palette des
couches et sélectionnez pixelliser le calque).

Layers
= e T I & Comme vous pouvez le constater, vous pouvez nous
envoyer un fichier .psd contenant un calque pour chacune
des finitions que vous souhaitez utiliser.

+ Opacity: 100% =

o T 6 Fill: 100% [=

COLOR

WHITE

VARMNISH

Vernis en relief sur les leftres.
/ La couleur des letires est imprimée directe-
ment sur le matériau de couverture (pas de

finition blanche).

34 \ Finition blanche sous la décoration.

Comme le matériau de couverture n'est pas
blanc, la finition blanche permet d'imprimer
correctement la couleur.




EXEMPLE ETAPE PAR ETAPE

1. Dans ce cas, vous commencez avec un calque de texte et un calque de décoration.

Channels

D¥ind

Normal = Opacity: 100% =

lock: B8 o ¢ B Fill: 100% [=

I——1
< decoration
.

o T AM.

2. Pour créer une COUCHE DE VERNIS :

Blending Options...

o Cam Sfum Azio
Duplicate Layer...
Delete Layer

Croup from Layers...

Bloc.: CONWl| Convert to Smart Object
New Smart Object via Copy
Edit Contents
o ’_T_' AM. Export Contents...

| E—
Replace Contents...

© [ decoration

Rasterize Layer

Rasterize Layer Style

Copy Layer Style m e

Paste Layer Style

Clear Layer Style

a. Cliquez avec le bouton droit de b. sélectionnez le texte de ce nouveau calque et rendez-le entierement noir.
la souris sur le calque de fexte et
dupliquezle.

Color Camp Sfum: n Livelli Patte: Storia

Q Tipo rn i L
Blending Options...
Normale

Duplicate Layer...

sloc: Rl Delete Layer
pa— GCroup from Layers...

T 1 am Convert to Smart Object
== New Smart Object via Copy
T AM. Edit Contents
Export Contents...
Replace Contents...

O H decoration
F= e

o YR vaRNISH
{am]

Lr T AM

Create Clipping Mask

Link Layers
Select Linked Lay

Copy Layer Style

c. pixeliser le texte d. renommer le calque en VARNIS



3. Pour créer un base blanche :

Channels s Layers

£ Kind E® T I &8

Opacity: 100% =

Normal + Opacity: 100% Fill: 100% =

lock: BR o & @ Fill: 100% =
-
°

Blending Options...

Duplicate Layer...
Delete Layer
Group from Layers...

Convert to Smart Object . Color
Mew Smart Object via Copy
Edit Contents

Export Contents... Opacita:
Replace Contents... |

Blend Mode :  Normal

Rasterize Laver

a. créez un calque contenant les pigces de a. créez un calque contenant les pigces de décoration qui aura une base
décoration qui aura une base blanche blanche

c. R c. Pixeliser le style de couche et le renommer en "BLANC”. Pixeliser le style de

Channels ths Layers
couche et le renommer en "“BLANC”.

DKind E e T I &0

Normal > Opacity: 100%

T O &

Fill: 100% -

Blending Options...

v Opacty: 100% [ =

Duplicate Layer...

Delete Layer
Group from Layers... Lock: m -../ ‘%" ﬁ Fill: 100% [~
Convert to Smart Object
. ) —— L™
New Smart Object via Copy WHITE

Edit Contents

Export Contents... . decoration
Replace Contents...

Rasterize Layer EREN VARMNISH

Disable Layer Mask T AM

Enable Vector Mask
Create Clipping Mask

ink | avers

4. Pour créer un calque de couleur :

Layers

= e T 13 4 "

~ Opacity: 100% '=

Fill: 100% | =

o WHITE
O decoration

O ERUE VARNMISH

O T A,

a. sélectionnez les calques de couleur et b. renommez le calque que vous venez de fusionner en “COULEUR".
fusionnezles [menu supérieur > calque >
fusionner les calques

5. Vous pouvez enregistrer ce fichier au format .psd.



= v Options
e ¥ Pages options

Finishes

GRAPHISOFTWARE

Pour sélectionner la couverture blanche ef le vermis sur le
couvercle ou la boite & fravers Graphisoftware, veuillez
activer la palette “Finifion”. Veuillez consulter le guide

d'utilisation du DMA.

Reset the position of the pal
Reset the position of the ma

Dorure a chaud et estampage laser

Pour la gravure au laser ef la dorure & chaud, vous pouvez soumetire un fichier .png avec une
écriture (ou une décoration) noire et un fond transparent (pas de gris, juste du noir complet).

Dorure & chaud (LARO2 - or) Estampage au laser

fichier .png
noir complet,

fond fransparent



